VANDER ELST
’l connecting solutions

- Raytech - MPOWERJOINT-Y95

MAGIC POWER JOINT Y95-S / cast gel joints / Cable joints

Raccordement ramifié Magic Power Joint Y95 avec Magic Power Gel, IP68 (non pré-rempli) pour cébles en
cuivre extrudé ramifié F (R) G7OR 0,6 / 1 kV. 315 x 115 mm (longueur, largeur). Raccordement ramifié Magic
Power Joint Y95 avec Magic Power Gel, IP68 (non pré-rempli) pour cables en cuivre extrudé ramifié F (R)
G70R 0,6 /1 kV. 315 x 115 mm (longueur, largeur).

Code de l'article MPOWERJOINT-Y95
GTIN 8050040860487
EC001170 - Kit de raccordement et de
ETIM dérivation
Marque Raytech
Accessoires de connexion Sans
Adapté a Autre

Diametre du cable principal
(maximum) (mm) 43

Diameétre du céble principal
(minimum) (mm) 23
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Diameétre du cable secondaire
(maximum) (mm) 33

Diameétre du cable secondaire

(minimum) (mm) 18
Homologation du secteur minier Non
Modeéle Gel
Nombre de conducteurs 4
Sans halogene Oui

Section nominale du conducteur
céble principal (maximum) (mm?) 95

Section nominale du conducteur
cable principal (minimum) (mmg?) 25

Section nominale du conducteur
cable secondaire (maximum)
(mm?) 50

Section nominale du conducteur
cable secondaire (minimum)

(mm?2) 10

Tension de commutation UO/U

(Um) 0,6/1 (1,2) kV
Type Branchement Y
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