
 

Raytech - RAPIDINOY1

Rapidino IP86 Y1 afgetakte verbindingsmof, voorgevuld met gel

De 'Rapidino IP68 Y1' is een afgetakte verbindingsmof, voorgevuld met gel, met beschermingsgraad
IP68/IP69K. De Rapidino is extreem compact en ideaal voor de aansluiting van verlichtingsinstallaties in tuinen,
op treden of trappen en voetgangerspaden. Dankzij het zeer geringe ruimtebeslag kunnen ze ook worden
aangebracht in putten met kleine afmetingen. De in de kit ingesloten kabelklemmen blokkeren de aansluiting op
de kabels. Afmetingen: 85 x 55 x 22 mm (lengte x breedte x hoogte).

Artikelcode  RAPIDINOY1

GTIN  8032853655603

ETIM  EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof

Merk  Raytech

Aantal geleiders  1

Buitendiameter aftakkabel
(maximum) (mm)  10

Buitendiameter aftakkabel
(minimum) (mm)  6
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Buitendiameter hoofdkabel
(maximum) (mm)  10

Buitendiameter hoofdkabel
(minimum) (mm)  6

Geschikt voor  Overig

Halogeenvrij  Ja

Mijnbouwvergunning  Nee

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (maximum) (mm²)  4

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (minimum) (mm²)  1.5

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (maximum) (mm²)  2.5

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (minimum) (mm²)  1.5

Nominale spanning U0/U (Um)  Overig

Type  Y-aftakking

Uitvoering  Gel

Verbindingstoebehoren(accessoires)  Schroefconnector
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