
 

Raytech - RAPIDJL25-IP68

Rapid Joint L25-IP68 rechte verbindingsmof met gel - configuratie IP68/ IPX8

De 'Rapid Joint L25-IP68' is een rechte verbindingsmof met indeling in klasse 2, overeenkomstig de normen
van CEI 64-8. De mof is voorgevuld met gel, en heeft een radiaal sluitsysteem voor kabels met extrusie-isolatie
tot 1 kV. De Rapid Joint is gemaakt van zelfdovend en vlamvertragend materiaal, voor kabels met een
bedrijfstemperatuur tot 90°C. Het radiale sluitsysteem vergemakkelijkt het aanbrengen van de verbinding.
Afmetingen: 320 x 100 mm (lengte x breedte).

Artikelcode  RAPIDJL25-IP68

GTIN  8032853658062

ETIM  
EC001169 - (Kabel)verbindings/-
overgangsmof

Merk  Raytech

Aantal geleiders  4

Geschikt voor  Overig

Halogeenvrij  Ja

Isolatiemateriaal  Kunststof
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Met aardgeleider  Ja

Met concentrische afscherming  Nee

Mijnbouwvergunning  Nee

Nominale geleiderdoorsnede
(maximum) (mm²)  25

Nominale geleiderdoorsnede
(minimum) (mm²)  16

Nominale spanning U0/U (Um)  0,6/1 (1,2) kV

Ter verbinding van papier- met
kunststofgeïsoleerde kabels  Nee

Uitvoering  Gel

Verbindingstoebehoren(accessoires)  Schroefconnector
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