
 

Raytech - RAYCASTSPD6

Raycast SP D6 - afgetakte Y-koppeling & vijfpolige afscheider

De 'Raycast SP D6' is een harsmof voor geëxtrudeerde kabel 0,6/1 kV (afgetakte Y-koppeling + vijfpolige
afscheider). De mof kent een eenvoudige installatie, bestaat uit twee breukvaste halve plastic schalen en is te
vullen met tweecomponenten epoxyhars van het type Rayresin. Geschikt voor de installatie in uitsparingen,
kabelgoten of direct onder de grond. Afmetingen: 180 x 90 mm (lengte x breedte).

Artikelcode  RAYCASTSPD6

GTIN  8032853659755

ETIM  EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof

Merk  Raytech

Aantal geleiders  5

Buitendiameter aftakkabel
(maximum) (mm)  27

Buitendiameter aftakkabel
(minimum) (mm)  8

Buitendiameter hoofdkabel
(maximum) (mm)  27
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Buitendiameter hoofdkabel
(minimum) (mm)  8

Geschikt voor  Overig

Halogeenvrij  Nee

Mijnbouwvergunning  Nee

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (maximum) (mm²)  4

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (minimum) (mm²)  1.5

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (maximum) (mm²)  6

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (minimum) (mm²)  1.5

Nominale spanning U0/U (Um)  0,6/1 (1,2) kV

Type  Y-aftakking

Uitvoering  Giethars

Verbindingstoebehoren(accessoires)  Schroefconnector
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