VANDER ELST
’l connecting solutions

Raytech - RAYTECH23

Raytech 2.3 Ruban isolant noire EPR auto-agglomérant BT et MT

Ruban isolant auto-agglomérant pour haute tension a base éthyléne-propyléne (EPR). Employé pour isoler et
étancher les connexions électriques pour tensions élevées (jusqu’a Um 72 kV). Il amalgame rapidement en
s’adaptant au produit manufacturé qu’il recouvre avec lequel il forme un corps compact, sans vides,
particulierement résistant aux décharges partielles (corona), et qui conserve ses caractéristiques dans le
temps. Les assemblages doivent étre protégés avec du ruban en PVC ou semblable.

Code de l'article RAYTECH23

GTIN 8032853650950

ETIM EC000128 - Ruban adhésif
Marque Raytech

Adapté a la haute tension Oui

Auto-extinguible Non
Autosoudant/amalgamé Oui

Bilatéral Oui

Couleur Noir
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Fluorescente Non
Isolant Oui
Largeur (mm) 19
Longueur (m) 9
Matériau EPR
Photoluminescent Oui

Résistance aux températures

(maximum) (°C) 130
Résistance aux températures

(minimum) (°C) 90
Résistant aux UV Oui
Transparent Non
Vulcanisé Oui
Epaisseur (mm) 0.76
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