
 

Raytech - RAYTECH23

Raytech 2.3 zwarte ethyleenpropylenen (EPR) tape (B: 19mm; D: 0,76mm; L: 9m)

Raytech 2.3 ethyleenpropylenen (EPR) zelfhechtende tape wordt gebruikt voor de isolatie en afdichting van
hoogspanning elektrische verbindingen met een voltage tot Um 72 kV. De tape mengt snel, past zich aan het
onderliggende product aan en vormt een stevig geheel zonder luchtbellen. De tape is bijzonder resistent tegen
gedeeltelijke ontladingen (corona). De eigenschappen ondergaan met het verlopen van tijd geen verandering.
19mm breed 9m lang.

Artikelcode  RAYTECH23

GTIN  8032853650950

ETIM  EC000128 - Kleefband/plakband

Merk  Raytech

Breedte (mm)  19

Dikte (mm)  0.76

Dubbelzijdig  Ja

Fluorescerend  Nee

Geschikt voor hoogspanning  Ja
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Isolerend  Ja

Kleur  Zwart

Lengte (m)  9

Materiaal  EPR

Nalichtend  Ja

Temperatuurbestendigheid
(maximum) (°C)  130

Temperatuurbestendigheid
(minimum) (°C)  90

Transparant  Nee

UV-bestendig  Ja

Vulkaniserend  Ja

Zelfdovend  Nee

Zelflassend/amalgamerend  Ja
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