
 

Raytech - RAYTECHSUPER

RAYTECH SUPER 3.3 - NOIR*NASTRO ISOLANTE(RAYTECHSUPER)

Joint doté d’une valve d’injection ; après avoir inséré la cartouche dans le pistolet, il faut enclencher le bec de
façon stable sur la valve et injecter le gel jusqu’au remplissage complet. La valve située sur l’étui permet d’éviter
la fuite de l’isolant, assurant une propreté parfaite et fiabilité absolue, Il peut être installé sans l’aide d’outils
particuliers : il nécessite un pistolet à silicone normal.

Code de l'article  RAYTECHSUPER

GTIN  8032853659229

ETIM  EC000128 - Ruban adhésif

Marque  Raytech

Adapté à la haute tension  Non

Auto-extinguible  Oui

Autosoudant/amalgamé  Non

Bilatéral  Non

Couleur  Noir
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Fluorescente  Non

Isolant  Oui

Largeur (mm)  19

Longueur (m)  20

Matériau  PVC

Photoluminescent  Oui

Résistance aux températures
(maximum) (°C)  180

Résistance aux températures
(minimum) (°C)  18

Résistant aux UV  Oui

Transparent  Non

Vulcanisé  Non

Épaisseur (mm)  0.18
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