VANDER ELST
’l connecting solutions

Raytech - READYCASTL10

READY CAST L10 IP68 160 x 45mm

Joint connexion droite IP68 pré-rempli de résine. Joint prét a I'emploi, a base de résine de silicone
monocomposant, mastic d'étanchéité, sans durée de conservation, non toxique et non classé comme
dangereux. Idéal pour les connexions en ligne de cables multiconducteurs 0,6/1kV. Idéal pour une installation
souterraine et immergée rapide et slire. Dimensions (mm) : 180x50. Comprend un séparateur et un bornier
5x2.5-6 mmz2. Emballage 1

Code de l'article READYCASTL10
GTIN 8050040862580
EC001169 - Manchon de réduction / de
ETIM raccordement
Marque Raytech
Accessoires de connexion Connecteur a vis
Adapté a Autre
Avec blindage concentrique Non
Avec conducteur de protection Non
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Homologation du secteur minier Non
Matériau isolant Plastique
Modeéle Gel
Nombre de conducteurs 5

Pour connexion a du papier a
I'aide de céables dotés d'une
isolation en plastique Non

Sans halogene Oui

Section nominale du conducteur
(maximum) (mm?) 6

Section nominale du conducteur
(minimum) (mm?2) 2.5

Tension de commutation U0/U
(Um) 0,6/1 (1,2) kV
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