
 

Raytech - READYCASTY16/25

READY CAST Y16/25 IP68 220 x 105mm

IP68 Y- verbinding voorgevuld met hars. Gebruiksklare verbinding, met ééncomponent siliconenhars,
afdichtmiddel, zonder houdbaarheid, niet giftig en niet geclassificeerd als gevaarlijk. Ideaal voor in-line
verbindingen van 0,6/1kV meeraderige kabels. Ideaal voor snelle en veilige, ondergrondse en
ondergedompelde installatie. Afmetingen (mm): 220x105. Inclusief pvc scheider en 5x2,5-16 mm2 aansluitblok.
Inhoud verpakking 1 stuks

Artikelcode  READYCASTY16/25

GTIN  8050040862610

ETIM  EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof

Merk  Raytech

Aantal geleiders  5

Buitendiameter aftakkabel
(maximum) (mm)  30

Buitendiameter aftakkabel
(minimum) (mm)  8
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Buitendiameter hoofdkabel
(maximum) (mm)  30

Buitendiameter hoofdkabel
(minimum) (mm)  8

Geschikt voor  Overig

Halogeenvrij  Ja

Mijnbouwvergunning  Nee

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (maximum) (mm²)  4

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (minimum) (mm²)  2.5

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (maximum) (mm²)  16

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (minimum) (mm²)  4

Nominale spanning U0/U (Um)  0,6/1 (1,2) kV

Type  Y-aftakking

Uitvoering  Gel

Verbindingstoebehoren(accessoires)  Schroefconnector
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