
 

Raytech - RID-WL-R

16 A. receiver / WARM UP - Receiver /Heating Cables

16 A. receiver / WARM UP - Receiver / Heating Cables

Artikelcode  RID-WL-R

GTIN  8032853655061

ETIM  EC001652 - Installatierelais

Merk  Raytech

Aantal contacten als
maakcontact  1

Aantal contacten als
verbreekcontact  0

Aantal contacten als
wisselcontact  0

Breedte in module-eenheden  0

Frequentie stuurspanning 1
(maximum) (Hz)  50
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Frequentie stuurspanning 1
(minimum) (Hz)  50

Frequentie stuurspanning 2
(maximum) (Hz)  50

Frequentie stuurspanning 2
(minimum) (Hz)  50

Functie  Volelektronisch

Inbouwdiepte (mm)  

Max. belasting TL-buis (VA)  

Max. belasting TL-buis (duo-
geschakeld) (VA)  

Max. belasting TL-buis (parallel
gecompenseerd) (VA)  

Max. gloeilampbelasting (W)  

Max. schakelstroom (cos phi =
0,6) (A)  8

Montagewijze  Overig

Spanningstype
voedingsspanning  AC

Stuurspanning 1 (maximum) (V)  230

Stuurspanning 1 (minimum) (V)  230

Stuurspanning 2 (maximum) (V)  230

Stuurspanning 2 (minimum) (V)  230

Stuurspanningstype 1  AC

Stuurspanningstype 2  AC

Toegekende stroom (A)  8

Voedingsspanning (maximum)
(V)  230
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Voedingsspanning (minimum)
(V)  230
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