VANDER ELST
’l connecting solutions

Rubber Joint Y

Raytech - RUBBERJOINTY240

Rubber Joint Y-240 afgetakte koppeling met 2-componentenrubber - kabels 0,6/1 kV

De 'Rubber Joint Y-240' is ontworpen voor kabels van 0,6/1 kV (afgetakte koppeling) en heeft zeer hoge
mechanische, diélektrische en thermische eigenschappen. Ook na lange tijd kan de Rubber Joint weer worden
geopend. Daarnaast kan het product snel worden geinstalleerd en heeft het geen houdbaarheidsdatum. Het
assortiment staat vooral bekend om zijn (zeer) geringe productie van corrosieve en giftige gassen/ rook.
Afmetingen: 600 x 285 mm (lengte x breedte).

Artikelcode RUBBERJOINTY240

ETIM EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof
Merk Raytech

Aantal geleiders 4

Buitendiameter aftakkabel
(maximum) (mm) 65

Buitendiameter aftakkabel
(minimum) (mm) 30

Buitendiameter hoofdkabel
(maximum) (mm) 65

Vander Elst NV '

Oostvaartdijk 42 T. +32 02 242 79 59
J Follow uson @ © @ VANDER ELST

1850 Grimbergen info@vanderelst.be connecting solutions



https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

VANDER ELST
’l connecting solutions

Buitendiameter hoofdkabel

(minimum) (mm) 40
Geschikt voor Overig
Halogeenvrij Ja
Mijnbouwvergunning Nee

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (maximum) (mm?2) 240

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (minimum) (mm?) 50

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (maximum) (mm?) 240

Nominale geleiderdoorsnede

hoofdkabel (minimum) (mm?2) 95

Nominale spanning U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Type Y-aftakking
Uitvoering Giethars

Verbindingstoebehoren(accessoires) Zonder
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