
 

Schwabe - 23623

Xperts Enrouleur de câble 320mm 40m H07BQ-F 3G1,5 +triplette (SHUKO)

Le câble de chantier BQ de 40 mètres a une gaine isolante en caoutchouc et est recouvert de polyuréthane
dans une couleur de sécurité orange. Il est résistant à l'huile, extrêmement résistant à l'usure et approuvé pour
des températures de -40 à 80 °C. Il est particulièrement adapté pour une utilisation sur les chantiers de
construction et dans l'industrie, dans les zones sèches, humides et mouillées, dans les eaux industrielles, à l'air
libre, ainsi que dans l'agriculture et les zones à risque d'incendie. Il peut être utilisé en permanence à l'extérieur.

Code de l'article  23623

GTIN  4011160236235

ETIM  EC000191 - Enrouleur de câble

Marque  Schwabe

Avec cadre porteur  Oui

Avec protection thermique  Oui

Classe de protection (IP)  IP44

Couleur  Orange
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Enroulement de câbles
automatique  Non

Garnissage de câble  H07BQ-F

Longueur de câble (m)  40

Matériau du boîtier  Plastique

Nombre de conducteurs  3

Nombre de prises avec contact
de terre  3

Section de conducteur (mm²)  1.5
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