VANDER ELST
’l connecting solutions

Schwabe - 70556

Céable d'Alimentation Caoutchuc 3m HO7RN-F2x1,5, noir IP44

Les céables flexibles en caoutchouc a usage intensif 'RN-F' ont des manchons en caoutchouc isolants et sont
doublés de caoutchouc néopréne. lls sont résistants a I'huile et a I'ozone et conviennent a des plages de
température de -30°C a +60°C. Grace a leur bonne résistance mécanique, ils peuvent supporter des charges
élevées dans des piéces séches et humides et dans des eaux industrielles, et peuvent étre utilisés en
permanence a l'extérieur, par exemple dans I'agriculture ou sur des chantiers de construction. Longueur du
cable : 3 métres.

Code de l'article 70556
GTIN 4011160705564
EC003251 - Cable électrique >= 1 kV, pour
ETIM installation fixe
Marque Schwabe
Couleur de la gaine Noir
Forme du conducteur Rond
Isolation des fils Caoutchouc
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Marquage du conducteur Couleur
Matériau conducteur Cuivre
Nombre de conducteurs 2

Section nominale du conducteur

(mm2) 1.5

Section nominale du conducteur

concentrique (mm?2) 1.5

Spécification d'isolation des fils Caoutchouc (EPR)
Surface du conducteur Nu
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