VANDER ELST
’l connecting solutions

Simon - 52052204-033

Registre métallique 4xCima ou 8XK45

Boite de jonction métallique pour boite de sol réglable pour huit éléments pour installation sur sol en béton de la
gamme Simon 500 CIMA. Cette collection Simon 500 CIMA se caractérise par sa rapidité, sa sécurité et sa
facilité d'installation. Pour faciliter I'installation, le systéme de connexion auto-dénudant 1Click® dans les prises
murales est utilisé. Cela signifie : branchez, appuyez et c'est fait. Vous n'avez donc plus besoin de dénuder ou
de tresser les fils comme avant.

Code de l'article 52052204-033

GTIN 8421053101773

ETIM EC000114 - Boite de passage
Marque Simon

Adapté a un canal noyé ras-le-
sol fermé Non

Adapté a un canal noyé
recouvert d'une chape Non

Dimension nominale (mm)

Finition du couvercle Carré
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Hauteur de canal (maximum)
(mm) 40

Hauteur de canal (minimum)
(mm) 30

Hauteur min. de la chape de
béton (mm)

Intégration d'un couvercle de
montage Non

Largeur de canal (maximum)

(mm) 270
Largeur de canal (minimum)

(mm) 100
Matériau de la paroi latérale Acier

Plage de nivellement (maximum)

(mm) 90
Plage de nivellement (minimum)

(mm) 75
Plancher Non
Possibilité d'intégration de joints Non

Possibilité de découplage de la
partie supérieure et de la partie
inférieure Oui
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