
 

Simon - K22/8

K45 Stopcontact 2P+A met veerklemmen Alu

Franse wandcontactdoos van 16A (250V) met een veiligheidsvoorziening en snelkoppeling, in aluminium
uitvoering uit de Simon K45 range. De Simon K45 collectie kenmerkt zich door zijn geschiktheid in
installatiesystemen voor alle omgevingen. Deze serie is ontworpen om snel geïnstalleerd te worden in elk soort
omgeving. De brede waaier van oplossingen helpt elektrische connectiviteit, bescherming, en voice, data en
multimedia oplossingen te convergeren die snel geïnstalleerd kunnen worden.

Artikelcode  K22/8

GTIN  8426436044104

ETIM  
EC000125 - (Wand)contactdoos
(8_0_EC000125)

Merk  Simon

Aansluitwijze  Steekklem

Aantal actieve contacten (rond)  2

Aantal eenheden  1

Aantal fasen  1
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Aantal modules (bij modulebouw,
modulair systeem)  2

Aantal schakelbare contactdozen  0

Afsluitbaar  Nee

Beschermingscontact  Nee

Compatible met Amazon Alexa  Nee

Compatible met Apple HomeKit  Nee

Compatible met Google
Assistant  Nee

Diepte apparaat (mm)  42.3

Foutstroombeveiliging  Nee

Frequentie (maximum) (MHz)  50

Frequentie (minimum) (MHz)  50

Geschikt voor
beschermingsgraad (IP)  IP20

Geïsoleerde montage  Nee

Kleur  Aluminium

Kwaliteitsklasse  Thermoplast

Materiaal  Kunststof

Met aan/uitschakelaar  Nee

Met glaszekering  Nee

Met IFTTT ondersteuning  Nee

Met ingebouwde USB-voeding
(spanningsvoorziening)  Nee

Met signaallamp  Nee
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Met verhoogde
contactbeveiliging  Nee

Min. diepte van de toesteldoos
(mm)  

Montagewijze  Overig

Nominale spanning (V)  250

Nominale stroom (A)  16

Overspanningsbeveiliging  Nee

RAL-Nummer (vergelijkbaar)  9006

Tekstveld/beschrijvingsvlak  Nee

Transparant  Nee

Uitvoering  Overig

Uitwerpmechanisme  Nee

Voor "verzwarende
omstandigheden" (conform VDE)  Nee

Voorzien van functionele
verlichting  Nee

Voorzien van oriëntatieverlichting  Nee

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	Simon - K22/8
	K45 Stopcontact 2P+A met veerklemmen Alu


