
 

Simon - KLS01/7

K45 Prise de courant Schuko connexion avec vis avec Voyant avec détro

Prise Schuko 16A 250V avec arrêt de sécurité, voyant lumineux et raccordement par borne à vis, en version
orange de la gamme Simon K45. La collection Simon K45 se caractérise par son adéquation aux systèmes
d'installation pour tous les environnements. Cette série est conçue pour être installée rapidement dans
n'importe quel environnement. La large gamme de solutions permet de faire converger la connectivité
électrique, la protection et les solutions voix, données et multimédia.

Code de l'article  KLS01/7

GTIN  8426436019201

ETIM  
EC000125 - Prise de courant
(8_0_EC000125)

Marque  Simon

Adapté à la classe de protection
(IP)  IP20

Alimentation spéciale  
Alimentation de sécurité supplémentaire
(orange)

Avec alimentation USB
incorporée  Non
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Avec dispositif on/off  Non

Avec lampe de signalisation  Non

Avec microfusible  Non

Avec éclairage d'orientation  Non

Avec éclairage fonctionnel  Oui

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google
Assistant  Non

Compatible IFTTT  Non

Contact de protection  Non

Couleur  Orange

Courant nominal (A)  16

Encastrement isolé  Non

Fréquence (maximum) (MHz)  50

Fréquence (minimum) (MHz)  50

Matériau  Plastique

Modèle  Terre de protection

Mécanisme d'éjection  Non

Nombre d'unités  1

Nombre de contacts actifs
(ronds)  2

Nombre de modules
(construction modulaire)  2

Nombre de phases  1
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Nombre de prises commutables  0

Numéro RAL (équivalent)  2009

Pour « conditions difficiles »
(selon VDE)  Non

Profondeur d'appareil (mm)  39

Profondeur minimale de la boîte
d'encastrement (mm)  

Protection accrue contre les
contacts accidentels  Non

Protection contre les surtensions  Non

Protection différentielle  Non

Qualité du matériau  Thermoplastique

Tension nominale (V)  250

Transparent  Non

Type de montage  Autre

Type de raccordement  Borne à vis

Verrouillable  Non

Zone de texte/surface
d'inscription  Non
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