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IP66 Kit vloerdoos messing met stopcontact en data aansluiting, incl. inbouwdoos volle
vloer

Samengestelde vloerdoos kit met een IP66 beschermingsklasse. Deze kit bestaat uit een 2-polig stopcontact
(16A) met penaarde, een RJ45 cat6 data aansluiting, sluitingsmechanisme met deksel in messing en
waterdichte inbouwdoos voor volle of betonnen vloeren. Afmetingen 135x135x71mm. De vloerdoos beschermt
de bekabeling&nbsp; tegen beschadigingen door mensen en/of voorwerpen. Hierdoor kunt u zorgeloos
meubels of machines op deze vloerdoos plaatsen wanneer deze niet in gebruik is. Het is een duurzaam product
geschikt voor veelvuldig gebruik. Het deksel is stevig, handig en veilig in gebruik en beschermt tegen inslag van
de zijkant. IP-beschermingsgraad: IP66 wanneer gesloten, IP20 wanneer geopend. IK slagvastheid: IKO8
wanneer geopend impact van 5 joules kan weerstaan. Maximale belasting per oppervlakte-eenheid: 12 kg/cm?2
wanneer gesloten, 4 kg/cm2 geopend. Totale maximale belasting: 1.000 kg wanneer gesloten, 100 kg geopend.
Hittebestendigheid: +70°C (volgens norm IEC 60670). Blussen: +650°C (volgens norm IEC 60670). Isolatie
weerstand: &gt;5 MOhm bij 500 V. Diélektrische sterkte: Zonder beschadiging met 2000 V bij 50 H gedurende 1
minuut.Messing mechanisme-houder op zelfdovende halogeenvrije thermoplastische sokkel die in geval van
brand geen vlamverspreiding en bij rookontwikkeling een lage toxiciteit garandeert.
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