
 

Walther Werke - 10103

NORVO wandcontactdoos 16A 2P 42V 2h IP44

Artikelcode  10103

ETIM  
EC001590 - Schakelaar huish.
installaties

Merk  Walther Werke

Brutogewicht (kg)  0.225

Nettogewicht (kg)  0.225

Aansluitwijze  Schroefklem

Aantal modules (bij
modulebouw, modulair
systeem)  1

Antibacteriële behandeling  yes

Bedieningswijze  Wip/drukker

Breedte toestel(apparaat)
(mm)  22.3
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Compatible met Amazon
Alexa  yes

Compatible met Apple
HomeKit  yes

Compatible met Google
Assistant  yes

Diepte apparaat (mm)  37

Drukvlakschakelaar  yes

Geschikt voor
beschermingsgraad (IP)  IP40

Halogeenvrij  yes

Hoogte apparaat (mm)  49

Inbouwdiepte (mm)  25.3

Kleur  Antraciet

Kwaliteitsklasse  Thermoplast

Lichtfunctie,
verlichtingsfunctie  Controle en oriëntatie

Materiaal  Kunststof

Met IFTTT ondersteuning  yes

Met montageplaat  yes

Montagewijze  Inbouw

Nominale spanning (V)  250

Oppervlaktebescherming  Geen (onbehandeld)

Samenstelling  
Modulair apparaat voor programmatie
installatieschakelaar

Soort bevestiging  Inschuiven
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Tekstveld/beschrijvingsvlak  Nee

Terugmeldcontact  yes

Toegekende stroom (A)  10

Type schakeling  Wisselschakelaar

Type verlichting  Overig

Uitvoering oppervlakte  Mat

Verlichting  Optioneel

Verwarmingsschakelaar  yes

Wasmachineschakelaar  yes
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