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Walther Werke - 279402

CEE FICHE 125A 4P >50 500V IP

WALTHERCEE FICHE 125A 4*>50-500V IP(279402)

Code de l'article 279402

GTIN 4015609015221

ETIM ECO000140 - Fiche CEE
Marque Walther Werke

Classe de protection (IP) IP67

Couleur caractéristique Vert

Direction d'enfichage Droit

Entrée de cable
Finition militaire

Intensité de courant IEC (A)

Vander Elst NV

Raccord a écrou

Non

125

Oostvaartdijk 42 T. +32 02 242 79 59
1850 Grimbergen info@vanderelst.be Follow us on @ © @

A 1

VANDER ELST

connecting solutions



https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

VANDER ELST
’l connecting solutions

Intensité de courant UL/CSA
(finition UL souhaitée) (A)

Inverseur de phase Non

Matériau Plastique

Matériel de contact CuZn

Nombre de pbdles 4

Numéro RAL 0

Position de I'heure (h) 2

Technique de raccordement Borne a vis

Tension selon EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) vert

Traitement de surface des
contacts Nickelé
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