
 

Walther Werke - 435410

MONDO PRISE 32A 4P 100 300Hz

WALTHERMONDO PRISE 32A 4*100-300Hz(435410)

Code de l'article  435410

GTIN  4015609161126

ETIM  EC001317 - Prise à rapporter CEE

Marque  Walther Werke

Classe de protection (IP)  IP44

Couleur caractéristique  Vert

Dimension de bride, horizontale
(mm)  90

Dimension de bride, verticale
(mm)  90

Direction d'enfichage  Droit

Finition militaire  Non
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Fréquence assignée (maximum)
(Hz)  300

Fréquence assignée (minimum)
(Hz)  100

Intensité de courant IEC (A)  32

Intensité de courant UL/CSA
(finition UL souhaitée) (A)  

Matériau  Plastique

Matériel de contact  CuZn

Nombre de pôles  4

Numéro RAL  7035

Position de l'heure (h)  10

Technique de raccordement  Borne à vis

Tension assignée (maximum)
(V)  1000

Tension assignée (minimum) (V)  1000

Tension selon EN 60309-2  50-500 V (100-300 Hz) vert

Traitement de surface des
contacts  Non traité

Écart horizontal entre les trous
(mm)  65.2

Écart vertical entre les trous
(mm)  30.4
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