VANDER ELST
’l connecting solutions

Walther Werke - 6400010A

Tragbare Vollgummi Steckdosenleiste

Code de l'article 6400010A
GTIN 4015609642557
EC000379 - Combiné de prises CEE
ETIM (8_0_EC000379)
Marque Walther Werke

Autres montages et/ou

emplacements vides 0
Classe de protection (IP) P44
Couleur Noir
Disjoncteur différentiel Sans
Finition militaire Non
Hauteur (mm) 70
Largeur (mm) 347
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Longueur de cable (m)

Manipulation Portable
Matériau du boftier Caoutchouc
Matériel de contact CuZn

Nombre de disjoncteurs avec
contact auxiliaire 0

Nombre de prises avec contact
de terre 4

Nombre de prises horme
danoise (fiche de mise a terre) 0

Nombre de prises, norme suisse,
type 13 0

Nombre de prises, norme suisse,
type 15 0

Nombre de prises, norme suisse,
type 23 0

Nombre de prises, norme suisse,
type 25 0

Nombre de pdles de
raccordement au réseau 3

Possibilité d'alimentation/de

raccordement Alimentation avec prise
Prise CEE - 125A Sans

Prise CEE - 16 A Sans

Prise CEE - 32 A Sans

Prise CEE - 63 A Sans

Profondeur (mm) 82

Protection Sans
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Traitement de surface des
contacts Non traité

Type de raccordement au
secteur Autre
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