
 

Walther Werke - 6924906

Kunststoff stopcontact combinatie

Artikelcode  6924906

GTIN  4015609285402

ETIM  
EC000379 - CEE-contactdoos combinatie
(8_0_EC000379)

Merk  Walther Werke

Aantal contactdozen Deense
norm (aardingspen, type K)  0

Aantal contactdozen met
randaarde  0

Aantal contactdozen Zwitserse
norm type 13  0

Aantal contactdozen Zwitserse
norm type 15  0

Aantal contactdozen Zwitserse
norm type 23  0
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Aantal contactdozen Zwitserse
norm type 25  0

Aantal installatieautomaten  2

Aantal polen netaansluiting  0

Aardlekschakelaar  Verliesstroomschakelaar 30mA (standaard)

Beschermingsgraad (IP)  IP44

Beveiliging  Overstroomschakelaar

Breedte (mm)  183

CEE-contactdoos-125A  Zonder

CEE-contactdoos-16A  2x16A3p230V

CEE-contactdoos-32A  Zonder

CEE-contactdoos-63A  Zonder

Contactmateriaal  CuZn

Diameter kabelinvoer  M25

Diepte (mm)  152

Hantering  Wandmontage

Hoogte (mm)  237

Kabellengte (m)  

Kleur  Grijs

Materiaal behuizing  Kunststof

Militaire uitvoering  Nee

Oppervlaktebehandeling
contacten  Geen (onbehandeld)

Overige inbouwmogelijkheden
resp. lege plaatsen  0
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Type lekstroom  A

Type netaansluiting  Overig

Voeding/Verbindingsmogelijkheid  2 leidingen (ringleiding/om door te lussen)
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