
 

Walther Werke - FW211506SK

NEO Fiche Classic 16A 5P 6h IP54 400V avec connexion à  vis

CEE NEO Fiche. Voltage 200/346V - 240/415V~ avec anneau codage couleur rouge. Un systeme de
verrouillage classique avec une presse-étoupe qualitative. L'utilisation de vis Torx sur le contact assure une
transmission optimale de la puissance et une plus longue durée de vie des têtes de vis. Boîtier en matériau
PA6, avec un support de contact très résistant à la chaleur en matériau PA66.

Code de l'article  FW211506SK

GTIN  4015609049141

ETIM  EC000140 - Fiche CEE

Marque  Walther Werke

Classe de protection (IP)  IP54

Couleur caractéristique  Rouge

Direction d'enfichage  Droit

Entrée de câble  Raccord à écrou

Finition militaire  Non

Intensité de courant IEC (A)  16

Intensité de courant UL/CSA
(finition UL souhaitée) (A)  

Inverseur de phase  Non

Matériau  Plastique

Matériel de contact  CuZn

Nombre de pôles  5
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Numéro RAL  0

Position de l'heure (h)  6

Technique de raccordement  Borne à vis

Tension selon EN 60309-2  400 V (50+60 Hz) rouge

Traitement de surface des
contacts  Non traité
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