
 

Walther Werke - FW411512CC

NEO Inbouwstopcontact Recht 16A 5P 12h IP54 1000V met veerklem

CEE NEO Inbouwstopcontact Recht 16A 5P 12h IP54 met veerklem. Voltage tot 1000V~ met kleurringcodering
grijs. Vingerveilig volgens BGV A3. Zachte overgangsradius van flens naar kraag. Flens afmeting 86x86mm -
inbouwmaat 69,5x69,5mm. Het klemveersysteem (CAGE-CLAMP®) maakt aansluiting zonder schroeven
mogelijk en bespaart tijd tijdens de montage. De WAGO CAGE-CLAMP®-verbindingstechnologie is wereldwijd
geaccepteerd met alle belangrijke internationale goedkeuringen. De behuizing is gemaakt van PA6-materiaal,
met zeer hittebestendige contactdragers gemaakt van PA66-materiaal.

Artikelcode  FW411512CC

GTIN  4015609060122

ETIM  EC001317 - CEE-stopcontact voor aanbouw

Merk  Walther Werke

Aansluittechniek  Schroefloze klem

Aantal polen  5

Beschermingsgraad (IP)  IP54

Contactmateriaal  CuZn

Flensmaat verticaal (mm)  86

Flensmaat verticaal (mm)  86

Horizontale boorgatafstand (mm)  69.5

IEC-stroomsterkte (A)  16

Insteekrichting  Recht

Kenkleur  Grijs
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Materiaal  Kunststof

Militaire uitvoering  Nee

Oppervlaktebehandeling
contacten  Geen (onbehandeld)

RAL-nummer  0

Spanning vlgs. EN 60309-2  Naar scheidingstrafo

Toegekende spanning
(maximum) (V)  690

Toegekende spanning
(minimum) (V)  690

UL/CSA-stroomsterkte (indien
UL-uitvoering gewenst) (A)  

Uurstand (h)  12

Verticale boorgatafstand (mm)  69.5
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