
 

Wiska - 10109569

COMBI 206 LG - Aansluitdoos 1,5mm² (RAL 7035)

COMBI aftakdoos van vlamvertragend, halogeenvrij, met glasvezel versterkt polypropyleen, gecombineerd in 2-
componenten kunststoftechnologie met doorsteekmembranen van thermoplastisch elastomeer. De doos met
hoge beschermingsklasse is weer- en UV-bestendig, alsmede slag- en breukvast. Uitermate geschikt voor
installatie binnen en buiten en voor extreme omstandigheden. Zeer goed bestand tegen plantaardige en
dierlijke vetten, minerale olie, diesel, zwakke zuren, zwakke en sterke alkaliën en alcohol. Duurzaam elastische,
zelfdichtende, zijdelingse doorsteekmembranen in combinatie met geïntegreerde schroefdraad maken zowel
directe kabelbevestiging en door het membraan als het gebruik van wartels zonder borgmoeren mogelijk.
Vastgezette snelsluitende dekselschroeven, sluiten de doos met slechts een kwartslag. Permanent elastische,
zelfdichtende doordrukmembranen bevinden zich aan de zijkanten en in de bodem voor het invoeren van
kabels zonder gereedschap. De doos wordt bevestigd door r interne openingen buiten het afdichtingsgebied.

Artikelcode  10109569

GTIN  4007686094497

ETIM  
EC002600 - Doos, behuizing voor montage op
de wand/plafond

Merk  Wiska

Beschermingsgraad (IP)  IP66/IP67
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Dekselbevestiging  Geschroefd

Diepte (mm)  51

Functiebehoud  Zonder

Kleur  Grijs

Materiaal  Kunststof

Montagewijze  Universeel

Oppervlaktebescherming  Geen (onbehandeld)

Uitrusting met  Zonder

Uitvoering deksel, paneel  Blinddeksel

Vorm  Rechthoekig
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