
 

Yokis - 5454061

MTM500M - Timer traphuisverlichting zonder nuldraad 500W (op DIN-rail)

De 'MTM500M' is een timer (op DIN-rail) voor traphuisverlichting van 500 W zonder nuldraad. De timer draagt
bij aan comfort door een melding te geven van progressieve dimming als de ingestelde tijd is verstreken. Verder
is de timer erg functioneel met een configureerbare tijdinstelling van 2 seconden tot 4 uur. Ook de dubbele
timing is zeer praktisch en maakt het mogelijk om de verlichting met een uur te verlengen. De afmetingen
bedragen 87 x 62 x 17,5 mm (hoogte x breedte x diepte).

Artikelcode  5454061

GTIN  3760054540613

ETIM  EC000297 - Trappenhuisautomaat

Merk  Yokis

Aantal contacten als
maakcontact  1

Afvalvertraging (maximum) (s)  240

Afvalvertraging (minimum) (s)  0.05

Breedte in module-eenheden  1
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Frequentie stuurspanning 1
(maximum) (Hz)  50

Frequentie stuurspanning 1
(minimum) (Hz)  50

Functie  Elektronisch met multifunctie

Glimlampstroom drukcontact
(mA)  20

Max. belasting TL-buis (VA)  250

Max. gloeilampbelasting (W)  500

Montagewijze  DIN-rail

Repetitieve schakeling  Repetitief + continu licht + tijdverlenging

Spanningstype
voedingsspanning  AC

Stroomstootfunctie selecteerbaar  Ja

Stuurspanning 1 (maximum) (V)  230

Stuurspanning 1 (minimum) (V)  230

Stuurspanningstype 1  AC

Toegekende schakelstroom (A)  2.2

Type schakeling  3-draads schakeling

Voedingsspanning (maximum)
(V)  230

Voedingsspanning (minimum)
(V)  230

Voorwaarschuwing uitschakeling  Dimmen tot 50%
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