
 

Yokis - 5454361

MTM2000M - Minuterie d'escalier temporisable avec fil neutre + protection contre le
blocage 2000W (sur rail DIN)

Le MTM2000M est une minuterie (sur rail DIN) pour l'éclairage des cages d'escalier de 2000 W avec fil neutre
et protection contre le blocage en option. Le minuteur contribue à rassurer, car la protection contre le blocage
garantit que la lumière s'éteint si un bouton se bloque. De plus, la minuterie est très fonctionnelle avec un
réglage du temps configurable de 2 secondes à 4 heures. De plus, la minuterie est compatible avec tout type
de charge. Ses dimensions sont de 87 x 62 x 17,5 mm (hauteur x largeur x profondeur).

Code de l'article  5454361

GTIN  3760054543614

ETIM  EC000297 - Minuterie

Marque  Yokis

Charge max. de lampe
fluorescente (VA)  500

Charge max. de lampe à
incandescence (W)  1000

Contact à poussoir courant de
lampe à effluves (mA)  20
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Courant de commutation assigné
(A)  10

Courant de commutation max.
(cos phi = 0,6) (A)  3

Fonction  Électronique avec fonctions multiples

Fonction de courant de
surcharge sélectionnable  Oui

Fréquence de tension de
commande 1 (maximum) (Hz)  50

Fréquence de tension de
commande 1 (minimum) (Hz)  50

Largeur dans les unités de
partition  1

Nombre de contacts en tant que
contacts à fermeture  1

Préavis d'extinction  Clignoter

Retardement du déclenchement
(maximum) (s)  240

Retardement du déclenchement
(minimum) (s)  0.05

Réarmement  Réarmable + lumière continue + prolongation

Tension d'alimentation
(maximum) (V)  230

Tension d'alimentation
(minimum) (V)  230

Tension de commande 1
(maximum) (V)  230

Tension de commande 1
(minimum) (V)  230

Type de commutation  Circuit 3 et 4 conducteurs
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Type de montage  Rail DIN

Type de tension d'alimentation  CA

Type de tension de commande 1  CA

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	Yokis - 5454361
	MTM2000M - Minuterie d'escalier temporisable avec fil neutre + protection contre le blocage 2000W (sur rail DIN)


