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MVR500MRPX - Rolluiksturing draadloos met antenne 500W (op DIN-rail)

De 'MVR500MRPX' van Yokis is een micromodule met externe antenne voor rolluiken met een vermogen tot
500 W. De communicatiefrequentie is 2.4 GHz en de maximum reikwijdte bedraagt 250 meter. De afmetingen
bedragen 17,5 x 90 x 60 mm.

Artikelcode 5454470

GTIN 3760054544703

ETIM EC000436 - Ontvanger (radio)
Merk Yokis

Aantal commando's 5

Aantal relais 1

Beschermingsgraad (NEMA) 1

Druktoetsenmodus Ja

Geschikt voor
beschermingsgraad (IP) IP0O
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Geschikt voor jaloezie-
/rolluikschakelaar

Geschikt voor jaloezieschakelaar

Geschikt voor schakelaar
Halogeenvrij

In behuizing

Kleur

Kwaliteitsklasse
Materiaal

Met radio-handzender
Met radioknop

Modulatie

Montagewijze
Opperviaktebescherming
Radiofrequentie (MHz)
Schakelmodus

Soort bevestiging

Uitvoering oppervlakte

Vander Elst NV

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Wit

Thermoplast
Kunststof

Ja

Ja

AM

DRA (DIN-rail adapter)
Overig

2400

Ja
Klauwbevestiging

Mat
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