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INSTALLATIONS 
ENFICHABLES

Innovation et efficacité
grâce à des

Les installations enfichables 
comme solution La confiance de Vander Elst 

Les tendances dans le secteur de la construction 
montrent une réduction des délais de construction, 
un besoin croissant de flexibilité et un manque 
de main-d‘œuvre qualifiée. À cela s‘ajoute une 
demande croissante pour des constructions 
durables et circulaires.

Tout cela demande une énorme créativité de la 
part des installateurs. La solution se trouve souvent 
dans une autre manière d‘installer. Le marché de 
l‘installation est toutefois un marché conventionnel en 
termes de méthodes de travail et de produits. Prenez 
par exemple les gaines flexibles pré-câblées et les 
gaines en PVC avec câble VOB.

Les câbles et le matériel électrique prêts à l‘emploi 
des installations enfichables évitent aux installateurs 
de devoir consacrer du temps à l‘assemblage des 
produits. Grâce au principe plug & play, l‘utilisation 
est simple et ils peuvent se mettre directement au 
travail. La série AC166 pour installations enfichables 
d‘Adels-Contact correspond parfaitement à notre 
vision, qui consiste à rechercher en permanence 
des solutions pour pouvoir travailler rapidement et 
efficacement. Il ne s‘agit là que d‘un des exemples de 
notre assortiment pensé pour aider les installateurs et 
soutenir le marché des projets.

Adels-Contact est un des partenaires stratégiques 
avec lesquels nous proposons des innovations 
électrotechniques pour le marché belge de 
l‘installation. Le système enfichable AC166 est éprouvé, 
sûr et interchangeable avec le leader du marché. 

Le pack que nous proposons contient des cordons 
d‘alimentation et de connexion, des prises et des 
boîtiers de commutation et de répartition. Le tout 
d‘une qualité supérieure et à fixer sans outils.

Celles-ci demandent des connaissances approfondies 
et nécessitent beaucoup de travail. Il existe pourtant 
des solutions moins chères, plus efficaces et plus 
faciles à utiliser, comme les installations enfichables. 
Les installations enfichables peuvent être regroupées 
sous l‘appellation générique « Plug & Play ». Le simple 
fait de clipser deux connecteurs préfabriqués permet 
d‘établir rapidement une connexion sûre. Cela réduit 
considérablement le temps d‘installation et le risque 
d‘erreurs, et l‘efficacité est aussi plus grande avec moins 
de personnel. 



1,5 mm² eca eca cca

noir blanc noir

Cordons de couplage 
Une extrémité mâle et une extrémité femelle, pour le couplage d’installations

50 cm AD16476305 AD16475305 AD27155

100 cm AD16476310 AD16475310 AD18321

200 cm AD16476320 AD16475320 AD18364

300 cm AD16476330 AD16475330 AD18389

400 cm AD16476340 AD16475340 AD18405

500 cm AD16476350 AD16475350 AD18422

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche femelle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16626305 AD16625305 AD26529

100 cm AD16626310 AD16625310 AD13643

200 cm AD16626320 AD16625320 AD13765

300 cm AD16626330 AD16625330 AD13805

400 cm AD16626340 AD16625340 AD13834

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche mâle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16316305 AD16315305 AD26428

100 cm AD16316310 AD16315310 AD15415

200 cm AD16316320 AD16315320 AD15627

300 cm AD16316330 AD16315330 AD15760

400 cm AD16316340 AD16315340 AD15781

Cordons de réseau 
Une extrémité femelle et une autre extrémité avec prise UTE

100 cm AD98566310 AD98565310 AD27329

150 cm AD98566315 AD98565315 AD27330

200 cm AD98566320 AD98565320 AD27331

300 cm AD98566330 AD98565330 AD27332

400 cm AD98566340 AD98565340 AD27333

500 cm AD98565350 AD98566350 AD27334

2,5 mm² eca eca cca

noir blanc noir

Cordons de couplage 
Une extrémité mâle et une extrémité femelle, pour le couplage d’installations 

50 cm AD16478305 AD16477305 AD27864

100 cm AD16478310 AD16477310 AD18467

200 cm AD16478320 AD16477320 AD18492

300 cm AD16478330 AD16477330 AD18507

400 cm AD16478340 AD16477340 AD18518

500 cm AD16478350 AD16477350 AD18526

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche femelle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16628305 AD16627305 AD27865

100 cm AD16628310 AD16627310 AD13971

200 cm AD16628320 AD16627320 AD14060

300 cm AD16628330 AD16627330 AD14154

400 cm AD16628340 AD16627340 AD14161

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche mâle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16318305 AD16317305 AD27866

100 cm AD16318310 AD16317310 AD16169

200 cm AD16318320 AD16317320 AD16353

300 cm AD16318330 AD16317330 AD16419

400 cm AD16318340 AD16317340 AD16446

Fiches
Noir Blanc

1 Fiche mâle plat, 3-pôles, 1,5 mm² AD162463 AD162453 

2 Fiche femelle plat, 3-pôles, 1,5 mm² AD165463 AD165453

3 Fiche mâle plat, 3-pôles, 2,5 mm² AD162663 AD162653

4 Fiche femelle plat, 3-pôles, 2,5 mm² AD165663 AD165653 

Appareillage et boîtes de jonction
1 Boîte de commutation (circuit de détection) AD18066 

2 Boîte de commutation (circuit en série) AD18067

3 Boîte de commutation (circuit inversé) AD18068

4 Boîte de distribution, 3-pôles, 1 in + 5 out 49115000-039

5 Boîte de distribution, 3-pôles, 1 in + 9 out 49119000-039

Répartiteurs
Noir Blanc

1 T-splitter (empilables), 3-pôles, 1 in + 2 out AD167263 AD167253

2 H-splitter, 3-pôles, 1 in + 3 out AD167463 AD167453

3 H-splitter, 3-pôles, 1 in + 5 out AD167663 AD167653

Codage du réseau 3 pôles

Composants et distributeurs



1,5 mm² eca eca cca

noir blanc noir

Cordons de couplage 
Une extrémité mâle et une extrémité femelle, pour le couplage d’installations

50 cm AD16476505 AD16475505 AD27867

100 cm AD16476510 AD16475510 AD26349

200 cm AD16476520 AD16475520 AD27868

300 cm AD16476530 AD16475530 AD26098

400 cm AD16476540 AD16475540 AD27869

500 cm AD16476550 AD27904 AD26350

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche femelle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16626505 AD16625505 AD27870

100 cm AD16626510 AD16625510 AD27871

200 cm AD16626520 AD16625520 AD27872

300 cm AD16626530 AD16625530 AD26099

400 cm AD16626540 AD16625540 AD27873

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche mâle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16316505 AD16315505 AD27874

100 cm AD16316510 AD16315510 AD27875

200 cm AD16316520 AD16315520 AD27170

300 cm AD16316530 AD16315530 AD27876

400 cm AD16316540 AD16315540 AD27877

2,5 mm² eca eca cca

noir blanc noir

Cordons de couplage 
Une extrémité mâle et une extrémité femelle, pour le couplage d’installations

50 cm AD16478505 AD16477505 AD27878

100 cm AD16478510 AD16477510 AD27879

200 cm AD16478520 AD16477520 AD27880

300 cm AD16478530 AD16477530 AD26100

400 cm AD16478540 AD16477540 AD27247

500 cm AD16478550 AD16477550 AD26524

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche femelle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16628505 AD16627505 AD27881

100 cm AD16628510 AD16627510 AD27882

200 cm AD16628520 AD16627520 AD27883

300 cm AD16628530 AD16627530 AD27884

400 cm AD16628540 AD16627540 AD27885

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche mâle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16318505 AD16317505 AD27886

100 cm AD16318510 AD16317510 AD27887

200 cm AD16318520 AD16317520 AD27888

300 cm AD16318530 AD16317530 AD27889

400 cm AD16318540 AD16317540 AD27890

Codage du réseau 5 pôles

Fiches
Noir Blanc

1 Fiche mâle plat, 5-pôles, 1,5 mm² AD162465 AD162455

2 Fiche femelle plat, 5-pôles, 1,5 mm² AD165465 AD165455

3 Fiche mâle plat, 5-pôles, 2,5 mm² AD162665 AD162655

4 Fiche femelle plat, 5-pôles, 2,5 mm² AD165665 AD165655

Répartiteurs
Noir Blanc

1 T-Splitter, 5-pôles, 1 in + 2 out AD167165 AD167155

2 T-Splitter, 5-pôles, 1 in + 3 out AD18089 AD18090

3 H-splitter, 5-pôles, 1 in + 5 out AD18098 AD18099

Appareillage et boîtes de jonction
4 Boîte de distribution, 1x 5-pôles in +  3x  3-pôles (3F)

+ 1x 5-pôles out
49146010-039

Composants et distributeurs

Installez une installation enfichable encore plus rapidement avec les fixations Schnabl’s. Les plus utilisées dans une installation enfichable :

Article ESD EDV  ESV  EC ECV 

Description
Cheville de montage pour fixer 
le diviseur H sur du béton, de la 

pierre ou du plâtre

Clip de fixation du répartiteur 
H sur les gaines de câbles 
(connexion par enfichage)

Clip de fixation du répartiteur 
H sur les gaines de câbles 

(raccord pivotant)

Le collier de serrage Euro-Clip 
peut être monté sur presque 

toutes les surfaces

Clip de raccordement Euro-clip 
pour fixer le collecteur H aux 

systèmes de tuyauterie existants

Numéro d’article SCHN-31300  SCHN-31430  SCHN-34430  SCHN-31020 SCHN-31560

Article KB13 KB26 KBS20 SH40 SH80

Description
Porte-câbles en plastique, 

simple, avec cheville de serrage 
(max. 13 câbles 3x 1,5 mm²)

Support de câble en plastique, 
double, avec cheville de serrage 

(max 26 câbles 3x 1,5 mm²)

Support de câble en plastique, 
double, pour montage par tirage

(max 20 câbles de 3x1,5 mm²)

Détenteur collection câbles en 
plastique, simple, avec cheville de 
serrage (max 40 câbles 3x1,5 mm²)

Détenteur collection câbles en 
plastique, double, avec cheville de 
serrage (max 80 kabels 3x1,5 mm²)

Numéro d’article SCHN-30430 SCHN-30450 SCHN-30460 SCHN-30530 SCHN-30550



1,5 mm² eca eca cca

noir blanc noir

Cordons de couplage 
Une extrémité mâle et une extrémité femelle, pour le couplage d’installations

50 cm AD18589 AD24234 AD27891

100 cm AD18593 AD18596 AD26852

200 cm AD18609 AD18610 AD25880

300 cm AD18622 AD18624 AD25881

400 cm AD18637 AD18636 AD26162

500 cm AD18647 AD18648 AD25882

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche femelle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD14187 AD23258 AD26530

100 cm AD14193 AD14194 AD26866

200 cm AD14284 AD14285 AD25884

300 cm AD14360 AD14361 AD25885

400 cm AD14437 AD14439 AD26439

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche mâle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD16779 AD16780 AD26528

100 cm AD16878 AD16879 AD26164

200 cm AD17044 AD17047 AD26865

300 cm AD17297 AD17300 AD26859

400 cm AD17421 AD17428 AD27559

2,5 mm² eca eca cca

noir blanc noir

Cordons de couplage 
Une extrémité mâle et une extrémité femelle, pour le couplage d’installations

50 cm AD18670 AD24302 AD27892

100 cm AD18678 AD24313 AD27893

200 cm AD18691 AD24324 AD27894

300 cm AD18703 AD18704 AD26442

400 cm AD18714 AD24337 AD26527

500 cm AD18725 AD24342 AD26443

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche femelle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD23308 AD23311 AD27895

100 cm AD14596 AD23326 AD27896

200 cm AD23335 AD23338 AD27897

300 cm AD14643 AD14644 AD27898

400 cm AD23354 AD23357 AD27899

Cordons de raccordement  
Prévu d’une fiche mâle et autre coté fils nue soudé par ultrasons

50 cm AD23699 AD23701 AD27900

100 cm AD23714 AD23717 AD26130

200 cm AD17497 AD23729 AD27901

300 cm AD23738 AD23741 AD27902

400 cm AD23748 AD23751 AD27903

Codage DALI 5 pôles

Fiches
Noir Blanc

1 Fiche mâle plat, 5-pôles, 1,5 mm² AD17995 AD17996

2 Fiche femelle plat, 5-pôles, 1,5 mm² AD17751 AD17752

3 Fiche mâle plat, 5-pôles, 2,5 mm² AD18001 AD18002

4 Fiche femelle plat, 5-pôles, 2,5 mm² AD17757 AD17758

Répartiteurs
1 T-Splitter, 5-pôles, 1 in 2 out, bleu pastel AD18078

2 T-Splitter, 5-pôles, 1 in 3 out bleu pastel AD18088

3 T-Splitter, 5-pôles, 1 in 4 out, bleu pastel AD18091

4 T-Splitter, 5-pôles, 1 in 5 out, bleu pastel AD18097

Composants et distributeurs



Vander Elst

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59 
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be

Vander Elst, votre partenaire full-service 
en matière d’installations enfichables

Depuis plus de 90 ans, Adels n’a cessé de croître grâce à l’innovation. Les 
solutions d’Adels contribuent à des installations rapides, efficaces et flexibles 
d’une qualité impeccable.

Renseignez-vous sur nos solutions auprès de votre contact Vander Elst, votre 
grossiste de confiance, ou visitez notre site web www.vanderelst.be pour plus 
d’inspiration et d’informations sur nos produits.

Suivez-nous sur
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